
⑤RG 4型ハイエースコントロール
　ハーネスA　1個
 （RGH-CB922)

⑥RG VR4コントロール
　ハーネスB　1個
　(RGH-CB005)

⑦リレー　2個
　(RGH-CP001)

⑧バラストステーR　1個 ⑨バラストステーL　1個 ⑩コントロール
　ユニットステー　1個

⑪フード、M3ネジ
　M3スプリングワッシャー
　各2個

⑫M10ナット　2個 ⑬M10平ワッシャー　1個 ⑭M6×10ボルト　1個 ⑮M6×15ボルト　1個

⑯M6スプリングワッシャー
　1個

⑳インシュロック
　大5個/小4個

⑰M6平ワッシャー　1個

㉑スペアーヒューズ(15A)
　1個

⑲M5×15ボルト　6個

㉓接点グリス　1個

⑳M5ナット　6個

RG 4型ハイエースヘッドライト用
HIDキット　取扱い説明書

（平成26年5月作成）

※1.メーカーオプションでLEDライトを装着した際は、適合外になります。
※2.平成25年11月までの（1～3型）のハイエース（レジアスエース）には
　　装着できません。

本製品は、平成25年12月登録以降の
4型ハイエース専用キットです。※2







※バッテリーマイナス側に電流センサーが装着されている車両へ取付ける場合、バッテリーマ

　イナスタ端子に接続しないでください。　車両側充電制御が最適に行えない事があります。

　この様な車両の場合、ボディーアースへ接続してください。別紙、配線接続方法　参照

Aギボシ端子
室内に配線を通す時は、
このギボシ端子を外し
作業を行ってください。









１）HIDシステムの取付方法
①HIDシステムの配線方法は、P4取付(システム)概要接続構成図をご参照の上、作業を行ってください。
②助手席側にコントロールユニットを車両側コネクターを接続してください。
④コントロールハーネスA、コントロールハーネスB、バラストを、P4取付(システム)概要接続構成図をご参照の上
　コントロールユニット、バルブへ接続してください。
　アースポイントは、下記の図をご参照の上、テスターを使い、通電確認を行ない、アースを接続してください。

2）バッテリー配線の取付方法
①バッテリー配線の取付方法は、P4取付(システム)概要接続構成図をご参照の上、作業を行ってください。
②接続しているAギボシ端子を外してください。
③ヒューズ側配線は、助手席下のバッテリープラス端子へ接続してください。
④リレー側のオスギボシは、助手席側の矢印の部分のグロメットを外し、配線を室内に引き込んでください。
　カバーを外し車内のカーペットの下に配線を通し、ヒューズ側メスギボシと接続してください。
　配線を通した穴は、防水処理を行ってください。
3）リレー、ヒューズ、配線はインシュロックでまとめ、車両配線と固定してください。
4）全ての作業が終わりましたら、余った配線を付属のインシュロックを使い束ねてください。
　取外した部品を元に戻し、最後に、光軸調整を行ってください。

カーペット

カバー
グロメット
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