
インポートモデル(平成26年10月作成)
※本製品は輸入車用HIDキットです。国産車への装着はお止め下さい。

⑬RG IM
コンデンサー1000　2個
(RGH-CBI05)

RG IM
コンデンサー2000　2個
(RGH-CBI04)

RG IMハーネス　2個
(RGH-CBI02)

RG IM
アースハーネス　2個
(RGH-CBI03)

⑰HB用スペーサー　2個
(ステン)

リレー　2個
(RGH-CB007)

インバータ電源線　2個
(RGH-CBP12)

RG IM
キャンセラー　2個
(RGH-CBI01)

⑭ ⑮

⑯

※本製品を取付けの際は、必ず適合表を確認してください。

コーナリングライト装着車に取付けの場合、ＨＩＤが点滅など正常に動作しない場合があります。

６)本製品は輸入車のヘッドライトやフォグライトを正常に点灯させるシステムです。またメーター内に表示される球切れ警告灯を回避

7)シェードまでの距離が車両により個体差がある為、装着前には必ず、P2シェードまでの距離を参照し、測定してから作業を
　 行ってください。
8)輸入車にHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性が有ります。

　させる為の商品です。

４）本製品を装着する事により球切れ警告灯本来の機能はいたしません。
５）ランプユニットの樹脂カバー、ゴムカバーへ２５ｍｍの丸穴をあけ、カバーと防水ゴムキャップの接合部にシール材などで防水処理
　 を行う作業が必要となります。カバーのない車種はこの作業が省略されます。

IMIM

※一部の車両で本製品を取付けしても球切れ警告灯をキャンセルできない場合があります。予め、ご了承の程、宜しくお願いいたします。

※下記、内容を予めご理解の上、ご使用ください。



本製品を取付けしても一部の車両で球切れ警告灯が点灯したり、ＨＩＤバルブが正常に点灯しない場合があります。あらかじめご了承ください。

一部の車両に於いて警告灯を回避出来なかったりＨＩＤバルブが正常に点灯しない場合があります。

◎車両により、シェードまでの距離に個体差がある為、バルブ取付作業を行う前には、シェードの奥行きの測定を
　行ってください。



右図に従ってHIDバルブの開封前に、バルブハーネスをイグナイ
タやインバータの配線と接続し、バッテリー端子に仮付けして
ください。
HIDバルブの点灯が確認後、IMハーネス、IMキャンセラーを使い
車両取付け作業に進んでください。

1.

2.

HIDバルブ点灯テスト要領

インバータ電源線

※開封前に必ず実施してください。

インバ
ータ

イグナイタ



キャンセラー

ボディーアースボディーアース/
純正ライトアース

IMキャンセラー、IMコンデンサーは正常に
接続していますか？ P7.P8を参照し、接続してください。



車両側コネクターの極性をテスター等で確認の上、
接続してください。

（入力ハーネス）



①入力ハーネス、IMキャンセラー、IMハーネス、バラスト、バルブの順に配線
　を接続してください。※注意１
②車両側ライトコネクターの極性を確認した上で、極性を間違わずに各配線
　を確実に接続してください。

　してください。



作動確認時に警告灯が表示した
場合は、付属のコンデンサー1000
に変更してください。
また、差し替え時の接続には逆接に
ご注意してください。
※出荷時は、コンデンサー2000
　が接続しております。

インバータ

コンデンサー
2000

コンデンサー
2000

コンデンサー
1000

IMハーネス

IMキャンセラー

※注意
高温注意
取付けの際、配線などに接触
させないでください。③④・⑤⑥・⑦⑧へのプラス・マイナス

極性を絶対に間違えないでく
ださい。
必ず、検電し確認後、接続して
ください。部品の破損になります。

◎ライトスイッチがOFFになっているか確認の上、作業を行って
ください。
下記の取付要領図を参考に、IMハーネス、IMキャンセラーより
出ているハーネスをそれぞれ結線してください。
①赤　色　線：インバータ電源線（赤線）に取付。
②黒　色　線：車体アース又は、バッテリーのマイナス端子に取付。
③赤　色　線：純正ロービームプラス入力線に取付。
④黒　色　線：アースハーネス線に取付。
⑤赤/白色線：IMキャンセラーの赤線に取付。
⑥黒　色　線：キャンセラーの黒線に取付。
⑦コネクター：車輌コネクターに取付。
⑧黒　色　線：車輌ボディーアースへ取付。
⑨赤　色　線：バッテリープラス端子に取付

⑧黒色線

⑨赤色線



作動確認時に警告灯が表示した
場合は、付属のコンデンサー1000
に変更してください。
また、差し替え時の接続には逆接に
ご注意してください。
※出荷時は、コンデンサー2000
　が接続しております。

インバータ

コンデンサー
2000

コンデンサー
2000

コンデンサー
1000

接続する際、必ず、テスター等で検電を行ってください。
IMキャンセラーから出ている④赤線と車両側プラス/⑤黒線に車両側マイナスを接続してください。

◎ライトスイッチがOFFになっているか確認の上、作業を行って
ください。
下記の取付要領図を参考に、IMハーネス、IMキャンセラーより
出ているハーネスをそれぞれ結線してください。
①赤　色　線：インバータ電源線（赤線）に取付。
②黒　色　線：車体アース又は、バッテリーのマイナス端子に取付。
③赤　色　線：純正ロービームプラス入力線に取付。
④黒　色　線：純正ロービームマイナス入力線に取付。
⑤赤/白色線：IMキャンセラーの赤線に取付。
⑥黒　色　線：キャンセラーの黒線に取付。
⑦コネクター：車輌コネクターに取付。
⑧赤　色　線：バッテリープラス端子に取付

IMハーネス

IMキャンセラー

※注意
高温注意
取付けの際、配線などに接触
させないでください。

コネクター

③④・⑤⑥へのプラス・マイナス
極性を絶対に間違えないでく
ださい。
必ず、検電し確認後、接続して
ください。部品の破損になります。
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